
Der schlanke Allrounder

Kommunikation über Quad-Band GSM 
(SMS, GPRS, TCP/IP)
Exakte Positionsbestimmung über Satellit
Individuell anpassbar auf Kundenwünsche
Autonomer Betrieb
Fahrzeug-Überwachung / Diebstahlsicherung / 
Bewegungserkennung
Online Tracking / Fahrtenbuch / Historien
Bereichs-Management / Geozonen
Fahreridentifikation / Statusübertragung
Remote Administration & Softwareupdate
Optional: GPS/GLONASS Antenne

traisy® - Ein Produkt der tepcon GmbH

Der traisy ST3 ist ein frei konfigurierbares, intel-
ligentes Ortungsgerät, das komplett an Ihre Be-
dürfnisse angepasst werden kann.

Es dient vor allem als mobiles Gerät für unterschiedliche 
Systemlösungen, wie Flottenmanagement und Fahrer-
identifikation. Der traisy ST3 funktioniert völlig eigenstän-
dig. Eine Interaktion mit anderen Geräten ist mit Hilfe von 
Sensoren und Aktuatoren möglich. 

Das Gerät ist vollständig auf die Tracking-Lösung von 
traisy abgestimmt und lässt sich so konfigurieren, dass 
die Erfassung von relevanten Informationen und deren 
Austausch mit dem traisy Webportal Ihre Anforderungen 
erfüllt.

Die Vielseitigkeit des ST3 zeigt sich unter anderem darin, 
dass zur Ortung neben GPS optional auch GLONASS 
unterstützt wird. Durch Zubehör können die Signale um 
einen Status ergänzt werden. So kann z.B. zwischen 
Privatfahrt und Dienstfahrt unterschieden werden. Der 
traisy ST3 ermöglicht außerdem Geofencing, eine Funk-
tion, die  abhängig vom jeweiligen Standort des Objektes 
Aktionen innerhalb des Portals anstoßen kann. 

traisy® ST3 
Vielseitigkeit und Flexibilität

Immer wissen, wo alles ist.

E U R O P E

traisy® ST3



Einfaches Flottenmanagement
Hohe Zuverlässigkeit
Entscheidender Wissensvorsprung
Kontrolle jederzeit und überall

Aktive Diebstahlsbekämpfung
Vielseitige Möglichkeiten zum Einbau
Nahtlose Einbindung in Ihre Infrastruktur
Flexible Schnittstellen

Maße 112 x 61 x 15 mm (LxBxH)
Gewicht 70g
Akku unterstützt
GPS unterstützt (optional auch GLONASS)
GSM unterstützt
SMS unterstützt
GPRS unterstützt
TCP/IP unterstützt
Stromversorgung +6,8V bis 32V DC
Temperatur Lagerung: -40°C bis +70°C

Betrieb: -30°C bis +65°C
Batterie: -5°C bis +60°C
Laden: 0°C bis +45°C

Sensoren 3-Achsen Bewegungssensor
SIM-Karte Kartenleser für Standard SIM-Karten
Schnittstellen 1x serielle RS232-Schnittstelle

2x Analog / Digital in
1x Analog / Digital out
1x frei konfigurierbare LED-Leuchte
1-Wire oder BUS 1 (Schnittstelle zur Fahreridentifizierung) 
CAN/FMS (optional)

Antennen GSM: intern
GPS: intern

Erfahren Sie mehr aufwww.traisy.com/hardware

traisy® - Ein Produkt der tepcon GmbH

Technische Daten:

Spezifikationen sind aufgrund von Modifikationen oder Verbesserungen Änderungen vorbehalten. Die Lagerungs- und 
Benutzungsbedingungen des Gerätes mit Batterie sind beschränkt auf den Temperaturbereich der Batterie.

Was Ihnen der traisy® ST3 bietet:

tepcon GmbH 
Obere Wiesen 9
D-78166 Donaueschingen

Tel: +49 (0)771/898326-0
Fax: +49 (0)771/898318-270
Email: info@traisy.com


